4° MONTAGEM

A carne e os outros alimentos serdo moidos no bocal montado da seguinte forma: Encaixe o bocal
no aparelho e fixe-o girando a manopla no sentido horéario.

Introduza o caracol no bocal, encaixando-o no redutor (ele estara encaixando se vocé néo
conseguir gird-lo com a mao).

Em seguida, coloque a faca cruzeta, fazendo com que o lado do corte (parte brilhante) fique para
fora.

Monte, em seguida, um dos discos, observando o encaixe no bocal. Finalmente, rosqueie o
volante no sentido horéario até que ele encoste no disco.

N&o substitua os "discos perfurados” por outros com furos em forma oval

ou furos com didmetro maior.

ATENCAO USUARIO:

OBS: NAO APERTE A PORCA DA BOCA (01), POIS
O APERTO EXCESSIVO PODE OCASIONAR
DANOS IRREVERSIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO
MOTOR.

- OS MOTORES ARBEL QUE COMPOEM OS
EQUIPAMENTOS, SAO PROVIDOS DE "PROTEGAO
TERMICA".

-NA POSSIBILIDADE DE SUPERAQUECIMENTO DO
MOTOR, O "PROTETOR TERMICO" ATUARA
DESLIGANDO POR COMPLETO O EQUIPAMENTO.
-OCORRENDO SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR,
DEVE-SE DESLIGAR O EQUIPAMENTO DA
TOMADA E AGUARDAR O RESFRIAMENTO.

5° MONTAGEM

ATENCAO

01 - PORCA DA BOCA

02 - DISCO

03 - FACA DA CRUZETA

04 - CARACOL

05 - ARRUELA DE CELERON

06 - BOCA

07 - MANIPULO 3/8 X 18

08 - CUBO MAIOR

09 - ENGRENAGEM

10 - MANCAL DA ENGRENAGEM
11 - CAIXA DE REDUTOR

12 - ROSCA SEM FIM

13 - SUPORTE DA CHAVE LIGA-DESLIGA

6° ENSACAR LINGUICA

Apés moida a carne, conforme instrugdo
anterior, o bocal devera

ser montado com funil para ensacar linguica:
retire o volante, girando-o

no sentido anti-horéario. Retire também o disco e
afaca cruzeta.

Em seguida, coloque o funil fixando com volante
girando-o no sentido horario, até que o mesmo
esteja fime.

SENTIDO o)

HORARIO

“ FUNIL ACESSORIO
% OFERECIDOEM 3
‘ % UNIDADES E
RESPECTIVAMENTE COM
3 MEDIDAS DE SAIDA

7° PARA LIMPAR

Recomendamos a limpeza do aparelho imediatamente apés o seu
uso.Desligue o MOEDOR DE CARNE ARBEL da tomada, retire o bocal, @
girando a manopla no sentido anti-horario.

Desmonte o bocal e lave juntamente com seus componentes em [agua

morna, com detergente neutro, enxaguando-os em seguida com agua
fervente caso o aparelho ndo seja usado imediatamente, lubrifique os
discos e a faca cruzeta com 6leo de cozinha, guardando-os desmontados.
limpe as partes pintadas e as partes em ago inox com auxilio de um pano
umedecido com agua.
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GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA: AR 1S5 o HOGUES LTR8BS

EQUIPAMENTO, NAO UTILIZE EM SUPERFICIE MOLHADA OU UMIDA, NAO
MERGULHE EM AGUA CORRENTE OU QUALQUER OUTRO LIQUIDO OU

CASO NECESSITE DE INFORMAGOES OU ESTIVER COM PROBLEMAS, POR FAVOR ACESSAR JATO DE AGUA DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO, DESCONECTE-O MES-

MO DA REDE ELETRICA QUANDO NAO ESTIVER EM USO, ANTES DE

A PAGINA DA ARBEL EM : www.arbel.ind.br ACESSANDO NOSSO S.A.C.OU (ATENDIMENTO AO LIMPALO

REMOGAO E INTRODUGAO DE ACESSORIOS, MANUTENGAO OU QUAL-

Co N S U M I Do R ) QUER OUTRO TIPO DE SERVICO A SER EXECUTADO NO MESMO.

CONTATO TAM BE M ATRAVES DO FON E: (17)-3202-6910 O APARELHO DEVE SER COLOCADO EM UMA BASE FIRME, PLANA E SE-
(8° DADOS TECNICOS ) ¢ ) '

P OTENCI A e e 558/ 418W

SROTACGAOD: oot 1.630/ rpm

SFREQUENCIA ..ottt

SPESO BRUTO .o 12,300 kg
“PESO LIQUIDO. ..o 12,200 kg
-PRODUGAOQ ESTIMADA ..o -CARNE 40 kg/h.

-LING. 40 kg/h.
< GRAU DE PROTEGAO......oooioeoieeoeeeoeeeeeseees e "IPX1"
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